JVC 


UX-VJ5-W/UX-VJ5-V/UX-VJ5-G/ 

UX-VJ5-P/UX-VJ5-B/UX-VJ5-T/ 

UX-VJ3-W 


お巧 6 せ 

コアフィルターの取り付け 

お使いの施こ、付属のコアフィルターを本機に接続するコードに取り付けてください。ノイズを軽減させることびで 
さます。 

コアフィルターにコードを通し、さらにコードを卷き付け、コアフィルターを「カチッ」という音び鳴るまで閉めます。 
• コアフィルターを取り付けるコードと巻き付ける回数については、下記をご覽ください。 


ごミ主意： 

巻き付けるときは、無理な力を加えてコードを弓 I っ張らないでください。コードび断線する恐れびあります。 


AC アダプターのコード： 3 回巻き付けます。 パソコン接続用の USB ケースレ： 2 回巻き付けます。 


本機へ 本機へ 



外部機器接続用とヘッドホンのステレオミニプラグ スピーカーコード： 2 本一織こ 3 回巻き付けます。 

コード： 2 本一緒に 2 回巻き付けます。 本機へ 



USB 機器接続用の USB ケーブル ( UX-VJ 日のみ): 

2回巻さ付けます。 


本機へ 



テレビ接続用のビデオコード：] 回巻さ付けます。 
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